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optibelt RB

Poliklinovye remni obßedinäüt v sebe gibkost´ ploskix
remnej i vysokij uroven´ mownosti klinovyx remnej.
Klinovidnye ruç´i raspoloøeny parallel´no i sostoät iz
iznosoustojçivoj rezinovoj smesi. Vysokokaçestvennyj
kord sootvetstvuet ‚irokomu spektru primeneniä polikli-
novyx remnej. On raspoloøen po vsej ‚irine poliklinovo-
go remnä i oblegaetsä special´noj rezinovoj smes´ü.
Iznosoustojçivaä smes´, nasywennaä voloknami, obespeçi-
vaet spokojnyj xod, otnositel´nuü ustojçivost´ k maslam i
vysokim temperaturam, a takøe dolgij srok sluøby.

Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:
•    Vysokij KPD

•    Qkstremal´naä dinamiçeskaä
stabil´nost´

•    Nadöønoe sceplenie remnä so
‚kivom i vysokij zapas mownosti

•   Nizkij uroven´ ‚uma i vibracii

•    Ustojçivost´ k rezkim izmeneniäm
momenta vraweniä i kratkovremen-
nym peregruzkam

•    Vysokaä skorost´ vraweniä

Primenenie ‚kivov s malymi mini-
mal´nymi diametrami pozvoläet
sozdavat´ kompaktnye privody s
bol´‚im peredatoçnym otno‚eniem.
Poliklinovye remni ispol´zuütsä v
privodax s vne‚nim rolikom, v slu-
çaäx, kogda neskol´ko ‚kivov raspo-
loøeny v odnoj ploskosti, i napravle-
nie ix vraweniä doløno izmenät´sä
(serpantinnyj privod)

PoliklinovPoliklinovPoliklinovPoliklinovPoliklinovye remniye remniye remniye remniye remni

    Ma‚inostroenie   Frezernye i
tokarnye stanki
Tekstil´nye
stanki
Bumaønaä
promy‚lennost´
Vozdu‚nye
nasosy

     Bytovaä texnika Stiral´nye
ma‚iny
Su‚ilki
Sportivnye
snarädy
Bytovye
instrumenty

Oblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniä

Profili:Profili:Profili:Profili:Profili:

PH, PJ, PK, PL, PM

Razmery:Razmery:Razmery:Razmery:Razmery:

Dlina remnä zavisit
ot profilä, sm. assor-
timent postavki.

Poliklinovye ‚kivyPoliklinovye ‚kivyPoliklinovye ‚kivyPoliklinovye ‚kivyPoliklinovye ‚kivy:::::

Íirokij assortiment
standartnyx ‚kivov,
sm. assortiment
postavki.
Special´nye ‚kivy
po zaprosu.
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Qlastiçnye poliklinovye remni EPH i EPJ sostoät iz:

•    verxnego sloä remnä

•    qlastiçnogo korda

•    niønego osnovaniä
remnä

Verxnij sloj remnä sostoit iz rezinovoj smesi, usilen-
noj voloknami. Popereçno raspoloøennye volokna stabi-
liziruüt remen´ vo vremä dinamiçeskoj raboty. Kord
sostoit iz vysokokaçestvennogo poliamidnogo materiala,
kotoryj oblegaetsä special´noj rezinovoj smes´ü i ras-
poloøen po vsej ‚irine poliklinovogo remnä.
Ispol´zuemaä smes´ otliçaetsä vysokoj iznosoustojçi-
vost´ü i sposobstvuet plavnomu xodu remnä (amortizacii)

Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:Preimuwestva:
•   Montaø pri fiksirovannom meøosevom rasstoänii,

bez natäønogo ustrojstva

•   Prostoj montaø na proizvodstvennoj linii

•   Ispol´zovanie odnogo tiporazmera dlä razliçnyx
konfiguracij privoda

•   Smägçenie xoda pri udarnyx nagruzkax, blagodarä
vysokoj qlastiçnosti remnä

•   Ne trebuet texobsluøivaniä

•   Prostoj montaø pri servisnom obsluøivanii (zamene)

Qlastiçnye poliklinovQlastiçnye poliklinovQlastiçnye poliklinovQlastiçnye poliklinovQlastiçnye poliklinovye remniye remniye remniye remniye remni

Stiral´nye ma‚iny, Profili poliklinovyx remnej
su‚ilki EPJ i EPH

Sportivnye snarädy Profili poliklinovyx remnej EPJ

Oblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniä

Poloøenie kord‚nura

(zona dejstviä)



Special´nyeSpecial´nyeSpecial´nyeSpecial´nyeSpecial´nye
privodyprivodyprivodyprivodyprivody

Plosko-klinovoj privod sostoit iz
klinovogo ‚kiva i ploskogo ‚kiva. Dlä
privodov s udarnoj nagruzkoj ili s
bol´‚im maxovym momentom (uskoreniem,
razgonom) takaä
konstrukciä nesöt
räd preimuwestv.
Pri zamene plos-
kogo privoda na
plosko-klinovoj
privod vygodna
zamena malogo ‚kiva
na poliklinovoj i
dal´nej‚ee ispol´-
zovanie bol´‚ogo
ploskogo ‚kiva.

Ploskij ‚kiv doløen byt´ cilindriçes-
kim. Pri perexode na plosko-klinovoj
privod neobxodimo proverit´ vysotu
okrugleniä raboçej (skol´zäwej)
poverxnosti primenäemogo ranee
ploskogo ‚kiva.

b = ‚irina plos-
kogo ‚kiva

Da = vne‚nij
diametr plos-
kogo ‚kiva

da = vne‚nij
diametr bez
vysoty okrug-
leniä

h = vysota
okrugleniä na
100 mm ‚iriny
‚kiva

Ravnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, pri
uskorenii neznaçitel´nojuskorenii neznaçitel´nojuskorenii neznaçitel´nojuskorenii neznaçitel´nojuskorenii neznaçitel´noj
massy:massy:massy:massy:massy:
Me‚alki dlä øidkostej s
postoännoj konsistenciej,
generatory s mownost´ü do
0,05 kvt, malen´kie transpor-
tirovoçnye linii dlä lögkix
tovarov, ventilätory i rota-
cionnye nasosy s mownost´ü
do 0,05 kvt.

Ravnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, priRavnomernaä rabota, pri
uskorenii maloj massy:uskorenii maloj massy:uskorenii maloj massy:uskorenii maloj massy:uskorenii maloj massy:
Transportirovoçnye linii
dlä lögkix tovarov, venti-
lätory s mownost´ü ot 0,06
do 0,1 kvt, rotacionnye
nasosy s mownost´ü ot 0,06
do 0,1 kvt.

Neravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, pri
uskorenii srednej massy:uskorenii srednej massy:uskorenii srednej massy:uskorenii srednej massy:uskorenii srednej massy:
Vibracionnye sita, rudniç-
nye ventilätory, me‚alki
dlä øidkostej s peremençivoj
konsistenciej, peçatnye
stanki, ‚nekovye pressy,
derevoobrabatyvaüwie
stanki, transportnye lenty
dlä täøölyx tovarov, lifty,
konvejery, ventilätory s
mownost´ü bolee 0,08 kvt,
sverlil´nye i ‚lifoval´nye
stanki, slabye tokarnye
stanki, peçnoe oborudovanie,
kol´ceprädil´noe oborudo-
vanie, rotacionnye nasosy s
mownost´ü bolee 0,11 kvt i
stiral´nye ma‚iny.

Plosko-klinovPlosko-klinovPlosko-klinovPlosko-klinovPlosko-klinovoooooj privodj privodj privodj privodj privod
(odin ploskij ‚kiv)(odin ploskij ‚kiv)(odin ploskij ‚kiv)(odin ploskij ‚kiv)(odin ploskij ‚kiv)

Oblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniäOblasti primeneniä

Primery raboçix ustrojstvPrimery raboçix ustrojstvPrimery raboçix ustrojstvPrimery raboçix ustrojstvPrimery raboçix ustrojstv
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Neravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, pri
uskorenii srednej massy suskorenii srednej massy suskorenii srednej massy suskorenii srednej massy suskorenii srednej massy s
udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:
Me‚alki, mel´nicy, nasosy,
barabannye su‚ilki, mel´-
nicy razliçnyx vidov,
centrifugi, me‚alki dlä
plastiçnyx mass s izme-
näüwejsä konsistenciej,
kov‚ovye konvejery,
vintovye vozduxoduvki,
prodol´no-strogal´nye
stanki, tkackie stanki.

Neravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, pri
uskorenii bol´‚oj massy suskorenii bol´‚oj massy suskorenii bol´‚oj massy suskorenii bol´‚oj massy suskorenii bol´‚oj massy s
udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:udarnoj nagruzkoj:
Bumaønye stanki, plastin-
çatye konvejery, ‚lakomolki,
kalandry, sverlil´no-rastoç-
nye stanki, mownye tokarnye
stanki, pressy, fasovoçnoe
oborudovanie, vyrubnye
stanki, reøuwie stanki,
voloçil´nye stanki, por‚ne-
vye nasosy do 2-x cilindrov.

Neravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, priNeravnomernaä rabota, pri
uskorenii oçen´ bol´‚ojuskorenii oçen´ bol´‚ojuskorenii oçen´ bol´‚ojuskorenii oçen´ bol´‚ojuskorenii oçen´ bol´‚oj
massy s udarnoj nagruzkoj:massy s udarnoj nagruzkoj:massy s udarnoj nagruzkoj:massy s udarnoj nagruzkoj:massy s udarnoj nagruzkoj:
Qkskavatory, vysokomownye
drobil´nye ustanovki,
me‚alki, val´covye
izmel´çiteli, piloramy,
kalandry.


